
SANITÁRIOS

CAIXA D'

ÁGUA

CONTAINER

Entrada pré filtro 100mm PVC Entrada pós
filtro 100mm
PVC

La
d

rã
o 

10
0m

m
 P

V
C

Saída para abastecimento 100mm PVC
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Considerar registro

Sa
íd

a 
ex

ist
en

te
 /

 d
es

ca
rte

Considerar registro

Caixa
coletora

Fazer interligação no
sistema de irrigação
independente do
existente, instalar dois
registros para controle
das saídas

Caixa  filtro

MUSEU CASA DE PORTINARI

PLANTA IMPLANTAÇÃO

ESC: 1/75

Instalação BYPASS antes filtro

Entrada pós filtro
100mm PVC

Entrada água rede pública
100mm PVC

Rede água pública
considerar instalação de registro
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Saída para abastecimento 100mm PVCSaída para abastecimento 100mm PVC

Caixa em alvenaria
para abrigar o filtro

Saída para bomba

Saída ladrão

Freio d'água

Entrada pós filtro - fazer duas

Saída para abastecimento

Bomba

DETALHE CISTERNA ENTERRADA 10.000 L
ESCALA 1:50

Terra compactada
com cimento traço 1:15

Base 20cm altura com 2 malhas 15x15 de ferro 5.0mm,
deixar distanciamento de 10cm em cada tela, utilizar
concreto usinado de 20MPA
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Tampa em aluminio 0.70x0.70
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Tampa filtro

Filtro

Instalação BYPASS antes filtro
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MUSEU CASA DE PORTINARI

- Os coletores que chegam na caixa de inspeção são conectados nas estradas da água bruta do Filtro de Água de Chuva.
- Pode-se usar somente um lado ou fazer a entrada pelos dois lados.
- Se a área de telhado for superior a 100m², a conexão deve ser feita pelos dois lados.
- As conexões são feitas com luvas de 100 mm de PVC.
- A saída para abastecimento da cisterna esta indicada como água filtrada, localizado abaixo das entradas de água de chuva bruta,

A conexão também é feita com uma luva de 100 mm de PVC.
- O filtro pode ser instalado tanto acima ou abaixo do solo.
- Caso seja instalado abaixo do nível do solo, a base deverá ser sobre terra bem firme ou ser construído um nicho próprio para que

este não afunde. Como a borda superior fica rente ao solo, a tampa do filtro deve ficar bem fechada.
- A caixa para abrigar o filtro de água de chuva deve ter uma folga para as laterais variando entre 30 e 40 cm além das dimensões

do filtro.
- O elemento filtrante deve ser inspecionado e limpo regularmente. A frequência necessária depende das condições do local. É

recomendavel que seja de dois em dois meses antes da estação das chuvas, e mensalmente durante tal período.
- O freio d'água é instalado no fundo da cisterna, sendo conectado à tubulação que vem do filtro através de um tubo de 100 mm de

PVC.
- O sifão/ladrão é instalado na parte interna, conectado ao tudo de saída do extravassor da cisterna.
- O sifão/ladrão deve sempre estar instalado a 5 cm de desnível em relação à entrada de água no reservatório.
- Para recalcar a água da cisterna, use uma bomba que estara conectada no conjunto de boia-mangueira. Use uma boia de nivel

elétrica para que a bomba só funcione se houver água dentro da cisterna.
- É importante prever uma entrada de água da rede pública na cisterna de água de chuva ou diretamente na caixa superior para

que, em épocas de estiagem, não se tenha falta de água.
- É indicada a instalação de um "By Pass", ligando a tubulação de água de chuva antes do filtro, diretamente à galeria pluvial, pois,

caso haja um excesso de água de chuva no sistema, esse excesso corre direto para a galeria pluvial evitando possível colapso.

NOTAS: Extraida do manual de instalação da cisterna. Fonte: acqualimp.com
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